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2.  Specifikacije  se  lahko  spremenijo  brez  predhodnega  obvestila  -  poskrbite,  da  uporabljate

1.Prestavite  sprejemno  anteno  in  jo  držite  dovolj  stran  od  opreme.
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  Vendar  je  treba  med  tem  upoštevati  nekatere  varnostne  ukrepe namestitev  in  delovanje.  Montažersko  

osebje  mora  vse  prebrati  in  upoštevati navodila,  previdnostne  ukrepe  in  opozorila  v  tem  priročniku  za  

namestitev.

1.1  Izjava  o  radijskih  motnjah

Skladnost  s  standardi  CE  EMC:  oprema  je  skladna  s  standardi  CE  EMC,  ki  so zasnovan  za  zaščito  pred 

škodljivimi  motnjami  v  stanovanjski  namestitvi.  Ta oprema  bi  lahko  seva  radiofrekvenčno  energijo,  kar  bi  

lahko  povzročilo  škodo motnje  radijskih  komunikacij,  če  pri  namestitvi  ne  upošteva  navodil

in  uporabo  opreme.  Vendar  ni  nobenega  zagotovila,  da  do  motenj  ne  bo  prišlo  z  posebno  namestitev.  

če  ta  oprema  povzroča  škodljive  motnje  radijskih  oz televizijskega  sprejema,  lahko  težave  odpravite  z  

naslednjimi  ukrepi:

najnovejšo  posodobitev  najdete  na  https://www.hypon.com.

1. Pomembna  varnostna  navodila

1.  Micro  Inverter  je  zasnovan  in  preizkušen  v  skladu  z  mednarodno  varnostjo zahteve

Bonton  Onduleur.
IZOGIBAJTE  SE  STIKOM

VISOKA  TEMPERATURA

IZOGIBAJTE  SE  STIKOM

POZOR

VISOKA  NAPETOST

OZNAKE  CE
NEVARNOST,  OPOZORILO  IN

PRIROČNIK  ZA  UPORABO  V  PAK

NE  ZAVRŽITE  Z

GOSPODINJSKI  ODPADKI

https://www.hypon.com/


3.  Za  pomoč  se  posvetujte  s  prodajalcem  ali  izkušenim  radijskim/TV  tehnikom.

Priključka  NE  izpostavljajte  usmerjeni  tekočini  pod  pritiskom  (vodni  curki  

itd.). Povezave  NE  izpostavljajte  stalni  potopitvi.

AC  konektorja  NE  izpostavljajte  stalni  napetosti  (npr.  napetosti  zaradi

vlečenje  ali  upogibanje  kabla  blizu  priključka).
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metoda  je  dovoljena.

Zunanji  zaščitni  ozemljitveni  vodnik  je  priključen  na  zaščito  pretvornika ozemljitveni  

priključek  prek  priključka  AC.
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NE  dovolite  kontaminacije  ali  ostankov  v  konektorjih.

Uporabljajte  le  priložene  priključke  in  kable.

Kabel  in  priključke  uporabljajte  le,  če  so  vsi  deli  prisotni  in  nepoškodovani. 

Uporabite  zaključek,  da  zatesnite  konec  prevodnika  vpetega  kabla;  nobena  

druga

2.  Postavite  ščit  med  mikro  pretvornik  in  sprejemno  anteno,  kot  npr kovina.

Spremembe  ali  modifikacije,  ki  jih  odgovorna  stran  ni  izrecno  odobrila skladnost  lahko  razveljavi  

uporabnikovo  pooblastilo  za  uporabo  opreme.

1.2  Varnostne  zahteve

Inverterje  lahko  namesti  in  zamenja  samo  usposobljeno  osebje

Pred  namestitvijo  ali  uporabo  mikro  pretvornika  preberite  vsa  navodila  in

opozorilne  oznake  v  tehnični  dokumentaciji  in  na  sistemu  Micro  Inverter  ter

sončni  niz

Izvedite  vse  električne  inštalacije  v  skladu  z  lokalnimi  električnimi  predpisi

NE  odklopite  fotonapetostnega  modula  od  mikro  pretvornika  brez  odklopa izmenični  tok.

Zavedajte  se,  da  je  telo  mikro  pretvornika  toplotno  telo  in  lahko  doseže

temperatura  80°C.  Da  zmanjšate  tveganje  opeklin,  se  ne  dotikajte  telesa  Micro

Inverter.

NE  poskušajte  popraviti  mikro  pretvornika. če  ne  uspe,  se  obrnite  na  podporo  strankam (+86  

400  6339  990),  da  začnete  postopek  zamenjave.  Poškodba  ali  odpiranje  Micro Inverter  bo  

razveljavil  garancijo.



pretvornik,  nato  odklopite  vhode  DC.

V  nobenem  primeru  ne  priključite  vhoda  DC,  ko  je  priključek  AC  izključen.

Namestite  izolacijske  stikalne  naprave  na  AC  stran  pretvornika.

Pri  odklopu  odklopite  AC  tako,  da  najprej  odprete  odklopnik  razvejnega  tokokroga

vendar  ohranite  zaščitni  ozemljitveni  vodnik  v  priključku  odklopnika

nato  izvedite  enosmerne  povezave.

Pri  povezovanju  najprej  priključite  AC  priključek,  da  zagotovite  ozemljitev  pretvornika
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Opomba :

2. Predstavitev  mikro  inverterskega  sistema

Mikro  pretvornik  se  uporablja  v  aplikacijah,  povezanih  z  omrežjem,  ki  so  interaktivne  s  pripomočki  in  so  
sestavljene  iz  dveh

ključni  elementi:

  Mikro  pretvornik

  Usmerjevalnik

Wi-Fi  ojačevalnik  je  repetitor  (znan  tudi  kot  ojačevalnik  signala  Wi-Fi),  ki  se  večinoma  uporablja
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za  razširitev  obsega  omrežij  Wi-Fi.  Ko  je  pisarniški  prostor  velik  ali  velik

doma  lahko  Wi-Fi  booster  razširi  območje  pokritosti  vašega  Wi-Fi  sistema  tako,  da  poveča  ali

ojačitev  brezžičnega  signala.  Odpravlja  mrtve  točke,  da  doseže  signale  do

cilj

Ta  integrirani  sistem  izboljšuje  varnost;  poveča  pridobivanje  sončne  energije;  

poveča  zanesljivost  sistema  in  poenostavi  načrtovanje,  namestitev,  vzdrževanje  

in  upravljanje  solarnega  sistema.

Mikro  pretvorniki  povečajo  proizvodnjo  PV  energije

Micro  Inverter  zagotavlja  vrhunsko  zmogljivost  niza  tako,  da  maksimira  zmogljivost  

modula  v  nizu,  ko  na  PV  module  v  nizu  vpliva  senčenje.

Zanesljivejši  od  centraliziranih  ali  string  pretvornikov

Porazdeljeni  mikro  inverterski  sistem  zagotavlja,  da  v  celotnem  PV  sistemu  ne  

obstaja  nobena  točka  okvare  sistema.  Mikro  pretvorniki  so  zasnovani  za  

delovanje  pri



polna  moč  pri  temperaturah  okolja  do  +65  °C  (+149  °F).  Ohišje  pretvornika  
je  zasnovano  za  zunanjo  namestitev  in  je  v  skladu  z  oceno  okoljske  
zaščite  IP67.
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2. Ničelni  nadzor  izvoza�izbirno,  HM-2000D�:  V  tem  načinu  Micro
Proizvodnja  pretvornika  je  mejna  osnova  na  trenutnih  hišnih  

obremenitvah,  v javno  omrežje  ne  bo  dodatnega  napajanja.

1. Običajno:  V  tem  načinu  mikro  pretvornik  deluje  normalno  in  pretvarja  enosmerno

napajanje  v  izmenični  tok,  da  podpira  hišne  obremenitve  in  napaja  javnost
Mreža.

3. Pripravljenost:  Obstaja  več  okoliščin,  v  katerih  bo  mikro  pretvornik  ostal  v

stanju  pripravljenosti:
-  Trenutno  stanje  je  v  nasprotju  z  delovno  zahtevo  mikro  pretvornika.

-  Ni  hišnih  obremenitev  ali  pa  je  bila  vrednost  nadzora  izvoza  nastavljena  na  

"0"  na HM-2000D  v  načinu  ničelnega  nadzora  izvoza.
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3. NAČIN DELA
3.1  NAČIN DELA
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4.  RAZPAKIRANJE

AC  na  napajalni  kabel/ženski  AC  vtič  (izbirno)

1
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Označi  št.

kupljeno  posebej.

3

2
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Skupna  velikost  HMS-600W-C /  800W-C  je  230  (širina)  ×  190  (višina)  ×  46,5  (globina)

Vijaki  M8  (pripravi  jih  monter  sam)

Opis

4.1  Pregled  izdelka

Solarna  plošča

Podroben  opis  je  prikazan  spodaj:

Opomba:  nobeden  od  zgornjih  dodatkov  ni  vključen  v  paket  in  bi  moral  biti

mm.  Ima  2  para  PV  vhodnih  sponk.



5.  NAMESTITEV

(odklopno  stikalo  odprto)  in  s  fotovoltaičnimi  moduli  zasenčenimi  

oz izolirana.

dimenzije.

4.  Način  namestitve,  lokacija  in  površina  morajo  ustrezati  teži  in  razsmerniku

9.  Namestite  Micro  Inverter  pod  fotonapetostne  module,  da  zagotovite,  da  deluje  v
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senca.  Če  ta  pogoj  ni  izpolnjen,  lahko  sproži  prekinitev  proizvodnje  

pretvornika. ocena.

5.1  Zahteva  za  namestitev

5.   Zmogljivost  pretvornika  je  najvišja  pri  temperaturi  okolja,  nižji  od  65  ℃.

6.   Izogibajte  se  elektromagnetnim  motnjam,  ki  lahko  ogrozijo  pravilno  delovanje
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elektronska  oprema.

7.  Namestite  samo  na  strukture,  ki  so  zasnovane  posebej  za  fotonapetostne  module  

(priloženo

s  strani  inštalaterjev).

8.  Namestite  mikro  pretvornik  in  vse  DC  povezave  pod  PV  modul,  da  se  izognete

neposredna  sončna  svetloba,  izpostavljenost  dežju,  nabiranje  snega,  UV  itd.

1.   Načrtovanje  dolžine  kabla  Odločite  se,  ali  boste  uporabili  podaljšek.

2.   Prosimo,  namestite  pretvornik(-e)  na  mesta,  kjer  se  lahko  izognete  nenamernemu  stiku.

3.   Namestitev  je  treba  izvesti,  ko  je  oprema  izključena  iz  omrežja

IZOGIBAJTE SE:



2.   Privijte  vijak  na  vodilo.

3.   Namestite  mikro  pretvornik  na  vsako  od  teh  mest  in  privijte  vijake.

postavitev.
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5.3  Namestitev  PE  kabla

Drugi  priključek  PE  je  opremljen  na  dnu  pretvornika.  Zagotovite,  da  je  priključek  PE  

zanesljivo  ozemljen  in  da  je  upor  ozemljitve  manjši  od  10

Ohm.

5.2  Montaža
5.2.1  Namestitev  mikro  pretvornika

1.  Označite  položaj  vsakega  mikro  pretvornika  na  tirnici  glede  na  PV  

modul

5.4  AC  povezava

1.a)  Vstavite  kabel  AC  v  napajalni  vtič  v  AC  priključek  mikro

pretvornik,  dokler  ne  klikne.

1.b)  Priključite  končni  kabel  AC  na  razdelilno  omarico  in  ga  napeljite  na  lokalno
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in  privijte  vijake  (navor  1,4  N·m)

2. Priključite  AC  končni  pokrov,  da  bo  zadnja  povezava  odporna  na  vodo  in

prah.  Zaščita  pred  vdorom  končne  kapice  je  IP65  in  je  ni  mogoče  
namakati vodo.

3. Odprite  zaponko  z  orodjem,  kot  je  prikazano,  zavrtite  zapah,  kot  je  prikazano,

1.A)  Vstavite  vodnik  (4  mm2 /6  mm2 )  v  ustrezno  ferulo  v  skladu  z  po  DIN

1.B)  Vstavite  stisnjene  vodnike  L,  N  in  PE  v  ustrezne  sponke

46228  in  stiskanje

omrežno  omrežje.

odklopite  moški  in  ženski  konec,  da  odklenete  kable.



HMS-800W-C

HMS-600W-C

Model

3.6

Največji  izhodni  tok AC  odklopnik  Nazivni  

tok�A��A�
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102.7

5.6  PV  povezava
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Pred  priključitvijo  na  omrežje  preverite  vse  žice  napeljave

se  prepričajte,  da  se  ujemajo.  Napačna  polarnost  kabla  lahko  poškoduje  

Micro Razsmerniki,  taka  težava  ni  zajeta  v  garanciji.

5.5  Vrste  AC  stikal

Prosimo,  namestite  posamezen  2-stopenjski  miniaturni  odklopnik  v  skladu  z  naslednjimi  

specifikacijami.

1.  Namestite  mikro  pretvornik  pod  PV  module.
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Na  stikalni  plošči  (DNO  plošča  in  porabniška  enota),  ki  ima  mikro  generator 

povezan  z  njim;

Na  vseh  stikalnih  ploščah  med  porabniško  enoto  in  samim  

mikrogeneratorjem; Na  ali  v  samem  mikrogeneratorju;

Na  vseh  točkah  izolacije  za  mikrogenerator.

5.7  Postavite  opozorilo

Opozorilo  mora  biti  nameščeno  tako,  da  lahko  vsaka  oseba  dostopa  do  njega

deli  pod  napetostjo  bodo  vnaprej  opozorjeni  na  potrebo  po  izolaciji  teh  delov  pod  napetostjo  

od  vseh dobavne  točke.

Posebno  pozornost  je  treba  posvetiti,  da  napajalnik,  merilna  vezja  (čutni  vodi)

in  drugi  deli  morda  ne  bodo  izolirani  od  omrežja,  ko  preklopite  vmesnik

zaščita  je  odprta.

Opozorilne  nalepke  se  namestijo  najmanj:

2. Priključite  DC  kable  fotonapetostnih  modulov  na  DC  vhodno  stran  
Micro Inverter.



Po  vseh  namestitvah  in  preverjanjih  zaprite  AC  odklopnik.  Razsmernik  bo  začel  delovati,  ko  bodo  
enosmerna  vhodna  napetost  in  pogoji  omrežja  izpolnjevali  zahteve  za  zagon  pretvornika.
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je  priključek  trdno  vstavljen  v  priključek  AC.

5.   Kabli:  Preverite,  ali  so  vsi  kabli  zanesljivo  povezani.  Preverite,  ali  so  povezave

učinkoviti,  izolacije  pa  nepoškodovane.

6.   Ozemljitve:  Preverite  vse  ozemljitve  z  multimetrom  in  če  so  vsi  izpostavljeni  kovinski  deli 

pretvornika  pravilno  ozemljena.

7.   Enosmerna  napetost:  Preverite,  ali  je  največja  napetost  odprtega  tokokroga  PV  nizov  v  

skladu  z dovoljeno  območje.

8.   Polariteta  enosmernega  toka:  Preverite,  ali  so  žice  iz  vira  enosmerne  napetosti  

priključene  na sponke  s  pravilno  polarnostjo.

9.   Ozemljitveni  upor:  Preverite,  ali  je  ozemljitveni  upor  fotonapetostnih  nizov  >1  MOhm

z  uporabo  multimetra.
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1.   Omrežna  napetost:  Preverite,  ali  je  omrežna  napetost  na  priključni  točki  pretvornika  skladna z  

dovoljenim  obsegom  pretvornika.

2.   Namestitev  razsmernika:  Preverite,  ali  je  razsmernik  pravilno  nameščen  in  pritrjen

tirnica.

3.   DC  priključki:  Preverite,  ali  so  DC  priključki  pravilno  nameščeni  na  sponkah.

4.   AC  konektorji  in  sklop  žice:  Preverite,  ali  so  žice  pravilno  nameščene  na

AC  strani  in  če  je  AC  priključek  pravilno  in  varno  nameščen.  Preverite,  ali  je  AC

6. ZAGON  IN  DELOVANJE

6.1  Varnostni  pregled  pred  zagonom

Pred  vklopom  katerega  koli  napetostnega  vira,  priključenega  na  pretvornik,  preverite:



G  ZELENA

RDEČA
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6.2  LED  indikatorji  pretvornika

Ko  pretvornik  deluje,  imajo  LED  simboli  na  zaslonu  naslednje  pomene:

ZELENA GORI- INVERTER JE VKLOPLJE, ODDAJA V OMREŽJE ALI SHRANJEVALNIK
ZELENA UTRIPA - INVERTER JE VKLOPLJEN VENDAR NE ODDAJA V OMREŽJE
RDEČA GORI - NAPAKA



4.   Z  multimetrom  zagotovite,  da  je  napetost  na  DC  sponkah  pretvornika  0.

5.   Odprite  zaponko  z  orodjem,  kot  je  prikazano,  zavrtite  zapah,  kot  je  prikazano,  odklopite

NE  vlecite  kablov.

1.   Odklopite  miniaturni  odklopnik  in  preprečite  nenamerne  ponovne  vklope.

2.   S  sponkami  zagotovite,  da  v  žicah  enosmernega  toka  ni  električnega  toka.

3.   Odklopite  vse  DC  povezave  in  vire.  Odklopite  konektorje  DC  in  NAREDITE

moški  in  ženski  konec  za  odklepanje  kablov.
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Življenjska  nevarnost  zaradi  visoke  napetosti.

Ko  pride  do  napake,  NE  ODSTRANITE  pokrova  pretvornika  na  licu  mesta. 

Nepravilno  delovanje  in  poskusi  lahko  povzročijo  električni  udar.

7. ODKLOP  OD  VIROV  NAPETOSTI

Preden  nadaljujete  s  kakršnimi  koli  operacijami  na  pretvorniku,  odklopite  pretvornik  iz  vseh  virov  
napetosti,  kot  je  opisano  v  tem  priročniku.

Sledenje  tem  korakom  v  opisanem  zaporedju  je  obvezno.
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8.2  Povežite  Micro  Inverter  s  HYPON.Cloud.

8.1  Skenirajte  kodo  QR  za  prenos  APLIKACIJE  HYPON.Cloud.

8.  NASTAVITE  SISTEM  NADZORA

1.  Povežite  Micro  Inverter  z  omrežjem  z  aplikacijo  HYPON.Cloud.

Za  nastavitev  nadzornega  sistema  glejte  uporabniški  priročnik  HYPON.Cloud.

Informacije  o  izdelku  se  lahko  spremenijo  brez  predhodnega  obvestila.  

(Prosimo,  prenesite  referenčne  vodnike  na  https://www.hypon.cloud).



15/15

�VA�

THDi  pri  nazivni  moči

20/20

Nazivna  napetost  omrežja�Vac�

Modul

maks.  kratek  enosmerni  tok�A�

Zagonski  tok  in  maks.  izhodni  tok  napake  so  resnično  testne  vrednosti.

Učinkovitost  MPPT

<3  %

360-550  (2  kosa)

Nazivna  moč�W�

HMS-800W-C

Maks.  AC  izhodni  tok  (A)

“*”

Največja/nazivna  navidezna  izmenična  moč

maks.  Vhodna  napetost�V�

25-55

50/60

>  99,9  %

Obratna  polarnost  vhodnega  niza  PV

ZAŠČITA

UČINKOVITOST

15/15

Območje  napetosti  MPP�V�

600

3.6

Integrirano

HMS-600W-C

320-450  (2  kosa)

IZHOD/AC

Integrirano

800

maks.  Vhodni  tok�A�

20/20

VHOD/DC

60

600

Faktor  moči >  99,9  %

L/N/PE

Nazivna  frekvenca  omrežja  (Hz)

Priključek  na  omrežje

maks.  Učinkovitost 96,5  %

220/230/240

16

maks.  PV  moč�Wp�

800

Opomba:

Zaščita  proti  otočkom

zaščito

2.7

Zagonska  napetost  (V)

9.  TEHNIČNI  PARAMETRI
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OMEJEN NA 600W

OMEJEN NA 600W
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Dimenzije  (Š*V*G)  mm

Vrsta  AC  priključka

obseg

Vtični  priključek

Stopnja  zaščite  (IEC  60529)

Zaščita  pred  kratkim  izhodom

Uporabniški  vmesnik

Visokofrekvenčna  izolacija

Integrirano

Metoda  hlajenja

3.5

3-4)

-40  ℃….+65  ℃

0%~100%

SPLOŠNI  PODATKI

Vrsta  priključka  DC

Teža�kg�

Komunikacija

Dovoljeno  območje  relativne  vlažnosti

IP67

Izhodna  prenapetostna  zaščita

230*190*46,5

Wi-Fi

Emisija  hrupa  (tipična)  dB(A)

MC4

maks.  delovna  višina  (m)

Delovna  temperatura  okolja

Integrirano

20

Topologija

4K4H
Klimatska  kategorija  �IEC  60721-

<50mW

LED

Naravno  hlajenje

Izguba  moči  v  nočnem  načinu

DC:II /  AC:III

Zaščita  pred  prekomernim  tokom

3000  (>3000  znižanje)
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10. ODPRAVLJANJE  TEŽAV

Celotna  koda  napake  in  korektivni  ukrepi

Ko  PV  sistem  ne  deluje  normalno,  priporočamo  naslednje

rešitve  za  hitro  odpravljanje  težav.  Če  pride  do  napake,  se  prikaže  koda  napake

na  zaslonu  pretvornika  ali  v  Hypontechovi  nadzorni  aplikaciji/spletu  zasveti  rdeča  

LED zasveti.  Ustrezni  korektivni  ukrepi  so  naslednji:

Ime  napake

zagon  postopka

zaznan  senzor

Senzor  AC  toka  zazna

Funkcionalna  napaka  v

odkrito

Tudi  PV  napetost
5

Napačen  tok

MCU  nenormalna  samoprijava

Koda  napake

visoka

tokokrog  je  večji  od  60  V,  je

Opis

Enota  (MCU)

4

postopek

Korektivni  ukrepi

Odklopite  razsmernik  iz  električnega  omrežja  in  PV  polja, in  ga  znova  

priključite,  ko  LED  ugasne.

Če  se  ta  napaka  še  vedno  prikazuje,  se  obrnite  na  servis. Odklopite  

razsmernik  iz  električnega  omrežja  in  PV  polja, in  ga  znova  priključite,  ko  LED  

ugasne.

Če  se  ta  napaka  še  vedno  prikazuje,  se  obrnite  na  servis.

2

1

Razlika  med  INV

napetost  in  izhodna  napetost

presega  omejitev.

Mikrokrmilnik

trenutno  nenormalno  na  začetku

1.   Odklopite  razsmernik  iz  električnega  omrežja  in  PV  polja,

in  ga  znova  priključite,  ko  LED  ugasne.

2.   Če  napaka  ni  odpravljena,  izmerite  medfazno  napetost  in fazo  na  nič  in  

napetost  nič  na  maso  z  multimetrom

da  zagotovite,  da  je  napetost  normalna  in  nič  na  maso vrednost  napetosti  ne  sme  

biti  večja  od  10  V.

3.   Odklopite  razsmernik  iz  električnega  omrežja  in  PV  polja,

in  ga  znova  priključite,  ko  LED  ugasne.

Če  se  ta  napaka  še  vedno  prikazuje,  se  obrnite  na  servis. Preverite  napetosti  

odprtega  tokokroga  nizov  in  se  prepričajte je  pod  največjo  enosmerno  vhodno  

napetostjo  pretvornika.  Če  je vhodna  napetost  je  v  dovoljenem  območju  med  

napako

se  pojavi,  se  obrnite  na  servis.

se  določi  kot  PV

Pokvarjen  omrežni  rele

Ko  je  PV  napetost  katerega  koli

napetost  je  previsoka.
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Komunalno  omrežje

presega

Hladilnik  in  notranji

odklopljen

Napetost  omrežja

temperatura  okolja

visoka

inverter  zaznano  omrežje

Inverter

9

višja  od  85  stopinj

napetost  ni  uspela

8

10

Varnostni  predpisi

dovoljeno  območje

temperatura  tudi

napetost  omrežja  presega

Prosimo  potrdite:

Ali  je  pretok  zraka  do  hladilnega  telesa  oviran.

�  Ali  je  mesto  namestitve  izpostavljeno  neposredni  sončni  svetlobi  in  okolju 

temperatura  okoli  pretvornika  previsoka.

Če  je  vse  zgoraj  normalno,  se  obrnite  na  servis.

�Če  se  zgodi  občasno,  spada  v  krajši  čas

nenormalnosti  električnega  omrežja,  se  bo  pretvornik  vrnil  v  normalno  stanje 

delovanje  po  ugotovitvi,  da  je  električno  omrežje  normalno,  in

s  tem  se  ni  treba  ukvarjati.

�Če  ga  dlje  časa  ni  mogoče  obnoviti,  potrdite:

ali  je  odklopnik  AC  odklopljen

�ali  sta  priključek  AC  ali  varovalka  v  dobrem  stiku

ali  je  napajalni  vod  normalen

Če  se  ta  napaka  še  vedno  prikazuje,  se  obrnite  na  servis.

�Če  se  zgodi  občasno,  spada  v  krajši  čas

nenormalnosti  električnega  omrežja,  se  bo  pretvornik  vrnil  v  normalno  stanje 

delovanje  po  zaznavi  običajnega  električnega  omrežja  in  ni

s  tem  se  je  treba  ukvarjati.

2.  V  primeru  pogostega  pojava,  vendar  samodejne  obnovitve,

prosimo,  potrdite,  če  je  omrežna  napetost  zunaj  dovoljene

razpon  zaradi  lokalnih  razmer  v  omrežju,  poskusite  spremeniti  vrednosti 

nadzorovane  obratovalne  meje  po  tem,  ko  o  tem  obvestite  električno  podjetje 

podjetje  najprej.

�Če  ga  dlje  časa  ni  mogoče  obnoviti,  potrdite:

ali  je  odklopnik  AC  odklopljen

�ali  je  priključek  AC  dobro  povezan

ali  je  napajalni  vod  normalen

�ali  je  napeljava  AC  kabla  (na  primer  dolžina  žice  in  žica

premer)  je  v  skladu  z  navodili  v  uporabniškem  priročniku

ali  so  nastavitve  varnostne  regulacije  normalne
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Frekvenca  mreže

presega

npr  prehod

komunikacije

frekvenca  omrežja  presega

ni  uspelo

s  pomožnim  CPU  nenormalno

Varnostni  predpisi

Napaka  EEPROM,

11

motnja

Mikro  procesor  bere  EEPROM

Komunikacija  glavnega  procesorja

napaka

Notranji

dovoljeno  območje

13

14

�Če  se  zgodi  občasno,  spada  v  krajši  čas

nenormalnosti  električnega  omrežja,  se  bo  pretvornik  vrnil  v  normalno  stanje 

delovanje  po  zaznavi  običajnega  električnega  omrežja  in  ni

s  tem  se  je  treba  ukvarjati.

2.  V  primeru  pogostega  pojava,  vendar  samodejne  obnovitve,

prosimo,  potrdite,  če  je  omrežna  napetost  zunaj  dovoljene

razpon  zaradi  lokalnih  razmer  v  omrežju,  poskusite  spremeniti  vrednosti 

nadzorovane  obratovalne  meje  po  tem,  ko  o  tem  obvestite  električno  podjetje 

podjetje  najprej.

�Če  ga  dlje  časa  ni  mogoče  obnoviti,  potrdite:

ali  je  odklopnik  AC  odklopljen

�ali  je  priključek  AC  dobro  povezan

ali  je  napajalni  vod  normalen

  ali  so  nastavitve  varnostne  regulacije  normalne

Odklopite  razsmernik  iz  električnega  omrežja  in  PV  polja,

in  ga  znova  priključite,  ko  LED  ugasne.  Če  je  ta  napaka  še  vedno  prisotna 

prikazano,  se  obrnite  na  servis.

Odklopite  razsmernik  iz  električnega  omrežja  in  PV  polja,

in  ga  znova  priključite,  ko  LED  ugasne.  Če  je  ta  napaka  še  vedno  prisotna 

prikazano,  se  obrnite  na  servis.
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